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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu

Sekundenkleber

Inne nazwa handlowa
1733 2000 Sekundenkleber 6 x 10 g
1733 2050 Sekundenkleber 6 x5 g
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/mieszaniny
Kleje, szczeliwa
Zastosowania, ktorych sie nie zaleca
Brak dostepnych informacji.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: Renfert GmbH
Ulica: Untere Giesswiesen 2
Miejscowos¢: D-78247 Hilzingen
Telefon: +49 7731 8208-0
e-mail: info@renfert.com
Osoba do kontaktu: Frau Andris
e-mail: silke.andris@renfert.com
Internet: www.renfert.com
1.4. Numer telefonu alarmowego: Osrodek Informacji Toksykologicznej — tel. 58 682 04 04

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335

Wydzwiek zdan H: patrz SEKCJA 16.
2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Niebezpieczne sktadniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie

2-cyjanoakrylan etylu
Hasto ostrzegawcze: Uwaga
Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skére.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H335 Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P261 Unika¢ wdychania oparéw.
P280 Stosowac rekawice ochronne i ochrone oczu/ochrone twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.
P337+P317 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Uzyska¢ pomoc medyczna.
Specjalne oznakowanie niektorych preparatow
EUH202 Cyjanoakrylany. Niebezpieczenstwo. Skleja skére ipowieki w ciggu kilku sekund. Chroni¢ przed
dziecmi.
Oznakowanie opakowan, ktorych zawartos¢ nie przekracza 125 ml
Hasto ostrzegawcze: Uwaga
Piktogram:

2.3. Inne zagrozenia
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Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w odniesieniu do
ludzi, poniewaz zaden z jego sktadnikdw nie spetnia odnosnych kryteriow.

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII do rozporzadzenia
REACH

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Char,akterystyka chemiczna
Srodek klejacy zawierajacy kwas cyjanowodorowy.

Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢
Nr WE [Nr index [Nr REACH
Klasyfikacja (Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008)

7085-85-0 2-cyjanoakrylan etylu 50 - 100 %
230-391-5 |607-236-00-9 [01-2119527766-29
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H315 H319 H335

9011-87-4 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with methyl 2-propenoate <10 %
618-476-9 [ [
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H315 H319 H335

123-31-9 1,4-dihydroksybenzen <0,1%
204-617-8 [604-005-00-4 [01-2119524016-51
Carc. 2, Muta. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H351 H341
H302 H318 H317 H400 H410

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE

Nr CAS Nr WE |Nazwa chemiczna llos¢
Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE

7085-85-0 230-391-5 |2-cyjanoakrylan etylu 50 - 100 %
STOT SE 3; H335: >= 10 - 100

123-31-9 204-617-8 |1,4-dihydroksybenzen <0,1% %
doustny: LD50 = 375 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
Wskazowki ogéine
Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wyprac przed ponownym uzyciem.
W przypadku wdychania
Zapewnic¢ dostep swiezego powietrza. Przy podraznieniu drég oddechowych nalezy uda¢ sie do lekarza.
W przypadku kontaktu ze skorg
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloécig wody z mydtem.
W przypadku wystapienia podraznienia skory: Zasiggna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
W przypadku kontaktu z oczami
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli
sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé. W przypadku podraznienia oczu zasiegnag¢ porady lekarza okulisty.
W przypadku potknigcia
Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.
4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych informacji.

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze
Proszek gasniczy, Dwutlenek wegla (CO2), piana gasnicza, Rozpylony strumien wody
Niewtasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody

Wersja nr: 2,7 pl Wydrukowano dnia: 20.07.2023



Renfert GmbH

o ——— .
Renfert Karta charakterystyki
~—
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006
Sekundenkleber
Aktualizacja: 20.07.2023 Numer materiatu: 173320x0 Strona3z7

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancijg lub mieszaning

Rozktad termiczny moze prowadzi¢ do uwolnienia draznigcych gazéw i oparéw.
5.3. Informacije dla strazy pozarnej

Nie wdycha¢ gazéw eksplozyjnych i pozarowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogolne wskazéwki
Stosowac srodki ochrony osobistej.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Inne informacje
Nalezy zebra¢ za pomocg materiatéw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek wigzacy).
Zostawi¢ do zakrzepniecia. Zebra¢ mechanicznie.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Usuniecie odpaddw: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Wskazowki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Zachowac ostroznosc¢ w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.
Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Unika¢ kontaktu ze skorg, oczami i odziezg.
Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Nie s wymagane zadne szczegdlne $rodki.
Zalecenia dotyczace ogolnej higieny pracy
Unika¢ wdychania oparéw.
Unikac¢ kontaktu ze skdrg, oczami i odzieza.
My¢ rece przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu.
Nie przechowywac¢ razem z zywnoscia, napojami i paszami dla zwierzat.
Informacja uzupetniajaca
Podczas obchodzenia sie z odkrytym produktem stosowa¢ wentylacje miejscowa.

7.2. Warunki bezpieczneqgo magazynowania, w tym informacije dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Przechowywaé wytagcznie w oryginalnym opakowaniu w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywa¢ pojemnik szczelnie zamkniety.
Chroni¢ przed: Goraco, Promieniowanie UV/$wiatto stoneczne
Wskazoéwki do sktadowania kolektywnego
Nie wymaga sie specjalnych srodkow.
Inne informacje o warunkach przechowywania
temperatura magazynowania: 6 - 15 °C
Opakowanie przechowywaé sucho i dobrze zamkniete, aby unikng¢ zanieczyszczenia i absorpcji wilgoci.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Dalsze informacje na naszych stronach internetowych. www.renfert.com
W celu unikniecia zagrozen dla zdrowia ludzi i Srodowiska, nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg uzycia.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m? wt/cm3 Kategoria Rodzaj
7085-85-0 2-Cyjanoakrylan etylu 1 NDS (8 h)

2 NDSCh (15 min)
123-31-9 Hydrochinon 1 NDS (8 h)

2 NDSCh (15 min)
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8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy
Stosowac¢ ochrone oczu/ochrone twarzy.
Ochrona rak

Podczas obrébki substanciji chemicznych nalezy nosi¢ specjalne rekawice ochronne zgodne z odpowiednig normg CE i
opatrzone czterocyfrowym numerem kontrolnym. Jako$é rekawic odpornych na chemikalia musi by¢ wybrana zaleznie od

stezenia i ilosci niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy.
Odpowiedni materiat: NBR (Nitrylokauczuk)

Grubos$¢ materiatu rekawic: 0,5 mm

Czas przenikania > 30 min

Do specjalnych zastosowan zaleca sig sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych

rekawic ochronnych.
Ochrona drég oddechowych

Przy obchodzeniu sie nie pod zamknigciem nalezy w miarg mozliwosci uzywac urzadzen z lokalnym odsysaniem.
Ochrona drég oddechowych jest wymagana przy: niewystarczajgcej wentylacji

Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: Ciekly

Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nieokreslony

Temperatura topnienia/krzepnigcia:
Temperatura wrzenia lub poczgtkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur wrzenia:
Palnos$¢ materiatow:
Granice wybuchowosci - dolna:
Granice wybuchowosci - gérna:
Temperatura zaptonu:
Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:
pH:
Lepkos¢ kinematyczna:
Rozpuszczalnosé w wodzie:
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda:
Preznos¢ par:
(przy 20 °C)
Gestos¢:
Wzgledna gestos¢ pary:
9.2. Inne informacje
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Wiasciwosci wybuchowe
nie produkt wybuchowy zgodnie UE A.14
Inne witasciwosci bezpieczenstwa
Zawarto$c¢ rozpuszczalnika:
Informacja uzupetniajaca

Brak dodatkowych informaciji.

nieokreslony
60 °C

nie dotyczy
nieokreslony
nieokreslony
87 °C
nieokreslony
nieokreslony
nie dotyczy
nieokreslony
praktycznie nierozpuszczalny
nieokreslony
0,3 hPa

nieokreslony
nieokreslony

0,0 %

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
10.1. Reaktywnosé

W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepujg reakcje niebezpieczne.
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10.2. Stabilnos¢é chemiczna
Produkt jest stabilny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, stosowania i temperatury.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Gwattowne reakcje z: Alkohole, Aminy, Alkalia (tugi), Kwas, Woda

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Opakowanie przechowywac¢ sucho i dobrze zamkniete, aby unikng¢ zanieczyszczenia i absorpcji wilgoci.
10.5. Materiaty niezgodne

Brak dostepnych informacji.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Nr CAS Nazwa chemiczna

Droga narazenia |Dawka |Gatunek |Zr<’)d{o |Metoda
123-31-9 1,4-dihydroksybenzen

droga pokarmowa |LD50 375 mg/kg |Szczur | |OECD 401

Dziatanie draznigce i zragce
Dziata draznigco na skore.
Dziata draznigco na oczy.
Dzialanie uczulajace
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwoérczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych. (2-cyjanoakrylan etylu)
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w odniesieniu do
ludzi, poniewaz zaden z jego sktadnikow nie spetnia odnosnych kryteriow.
Informacja uzupetniajaca
Produkt nie zostat przebadany. Wypowiedz jest pochodna w stosunku do cech pojedynczych komponentéw.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Brak wskazowek na potencjat bioakumulacyjny.

12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII do rozporzadzenia
REACH

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w odniesieniu do
organizmow innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia odnosnych kryteriéw.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych informacji.

Informacja uzupetniajaca
Produkt nie zostat przebadany. Wypowiedz jest pochodna w stosunku do cech pojedynczych komponentéw. Chroni¢
przed niekontrolowanym przedostaniem sig do Srodowiska.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Zalecenia
Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zaszeregowanie kluczowych numeréw odpadkéw/oznaczen odpadéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem o
wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadéw specyficznych dla branz i proceséw.
Kod odpadoéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
080409 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU | STOSOWANIA POWLOK OCHRONNYCH (FARB,
LAKIEROW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJOW, SZCZELIW | FARB DRUKARSKICH; odpady z
produkgc;ji, przygotowania, obrotu i stosowania klejéw oraz szczeliw (rowniez srodkéw impregnac;ji
wodoszczelnej); odpadowe kleje i szczeliwa zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne; odpady niebezpieczne
Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Zanieczyszczone opakowania utylizowaé tak samo, jak ich zawartosc.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)
Inne istotne informacje (Transport ladowy)
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
Transport morski (IMDG)
Inne istotne informacje (Transport morski)
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)
Inne istotne informacje (Transport lotniczy)
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Nie
14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
nie dotyczy
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Informacje dotyczace przepiséw UE

Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):

Wpis 3, Wpis 75

Zawartos¢ lotnych zwigzkow nie dotyczy

organicznych (LZO) zgodnie z Dyrektywa

2004/42/WE:

Przepisy narodowe

Klasa zagrozenia wéd (D): 3 - silnie zagrazajgcy dla wéd

Informacja uzupetniajgca
Rozporzgdzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowa: nie dotyczy
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2019/1021 dotyczace trwatych zanieczyszczen
organicznych: nie dotyczy
Rozporzgdzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) Nr 649/2012 dotyczgce wywozu i przywozu niebezpiecznych
chemikaliéw: nie dotyczy

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Abs. 2,7,9,11, 16 * Dane zmienione w stosunku do poprzedniej wersiji.
Skroty i akronimy
PBT: trwaty, wykazujacy zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksyczny
vPVB: bardzo trwate i wykazujgce bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulaciji
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
ATE: Oszacowana toksycznos¢ ostra
LD50: lethal dose, 50%
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LC50: lethal concentration, 50%
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ICAQ: International Civil Aviation Organization
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
VOC: volatile organic compound(s)
Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja Procedura klasyfikacji

Skin Irrit. 2; H315 Metoda obliczeniowa

Eye Irrit. 2; H319 Metoda obliczeniowa

STOT SE 3; H335 Metoda obliczeniowa

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i petny opis)
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H315 Dziata draznigco na skére.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H335 Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.
H341 Podejrzewa sie, ze powoduje wady genetyczne.
H351 Podejrzewa sig, ze powoduje raka.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUH202 Cyjanoakrylany. Niebezpieczenstwo. Skleja skore ipowieki w ciggu kilku sekund. Chroni¢ przed
dzieémi.

Informacja uzupetniajaca
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku.
Informacje powinny dawac¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym arkuszu o zachowaniu
srodkow ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usunigcia. Danych nie nalezy
przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o
zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten sposob sporzadzony nowy materiat.
Tylko dla uzytkownikéw profesjonalnych.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaly zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart charakterystyk
dostarczonych przez poddostawcéw.)

Wersja nr: 2,7 pl Wydrukowano dnia: 20.07.2023



