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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa

Stabiloplast Akzelerator   448 0002

1.1. Identyfikator produktu

zawarty w: 448 0004   Stabiloplast Set
Inne nazwa handlowa

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania, których si  nie zaleca

Brak dost"pnych informacji.

1.3. Dane dotycz!ce dostawcy karty charakterystyki

Renfert GmbHNazwa firmy:
Ulica: Untere Giesswiesen 2
Miejscowo#$: D-78247 Hilzingen

+49 7731 8208-0Telefon:
info@renfert.come-mail:

Osoba do kontaktu: Frau Andris
e-mail: silke.andris@renfert.com

www.renfert.comInternet:

O#rodek Informacji Toksykologicznej � tel. 58 682 04 041.4. Numer telefonu alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro"e#

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporz!dzenie (WE) nr 1272/2008

Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

Wyd%wi"k zda& H: patrz SEKCJA 16.

2.2. Elementy oznakowania

Rozporz!dzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne sk$adniki, które musz! by% wymienione na etykiecie

aceton

Has$o ostrzegawcze: Niebezpiecze&stwo

Piktogram:

H225 Wysoce !atwopalna ciecz i pary.
H319 Dzia!a dra'ni co na oczy.
H336 Mo'e wywo!ywa$ uczucie senno#ci lub zawroty g!owy.

Zwroty wskazuj!ce rodzaj zagro"enia

P210 Przechowywa$ z dala od %róde! ciep!a, gor cych powierzchni, %róde! iskrzenia, otwartego ognia i 
innych %róde! zap!onu. Nie pali$.

P261 Nie wdycha$ mg!y/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosowa$ r"kawice ochronne i ochron" oczu/ochron" twarzy.
P337+P313 W przypadku utrzymywania si" dzia!ania dra'ni cego na oczy: Zasi"gn $ porady/zg!osi$ si" pod 

opiek" lekarza.
P403+P233 Przechowywa$ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa$ pojemnik szczelnie zamkni"ty.

Zwroty wskazuj!ce &rodki ostro"no&ci

EUH066 Powtarzaj ce si" nara'enie mo'e powodowa$ wysuszanie lub p"kanie skóry.

Specjalne oznakowanie niektórych preparatów

Oznakowanie opakowa#, których zawarto&% nie przekracza 125 ml

Niebezpiecze&stwoHas$o ostrzegawcze:

Piktogram:

2.3. Inne zagro"enia

Wydrukowano dnia: 08.03.2023 Wersja nr: 2,8 pl



zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki

Renfert GmbH

Stabiloplast Akzelerator   448 0002

Numer materia!u: 4480002 Strona 2 z 8Aktualizacja: 08.03.2023

Substancje zawarte w mieszaninie nie spe!niaj  kryteriów PBT/vPvB zgodnie z za! cznikiem XIII do rozporz dzenia 
REACH 
Produkt nie zawiera substancji o w!a#ciwo#ciach zaburzaj cych funkcjonowanie uk!adu hormonalnego w odniesieniu do 
ludzi, poniewa' 'aden z jego sk!adników nie spe!nia odno#nych kryteriów.

SEKCJA 3: Sk$ad/informacja o sk$adnikach

3.2. Mieszaniny

Sk$adniki niebezpieczne

Ilo#$Nazwa chemicznaNr CAS

Nr WE Nr Index Nr REACH

Klasyfikacja (Rozporz dzenie (WE) nr 1272/2008)

> 80 %67-64-1 aceton

200-662-2 606-001-00-8 01-2119471330-49

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

< 1 %99-97-8 N,N-dimetylo-p-toluidyna

202-805-4 612-056-00-9 01-2119956633-31

Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, STOT RE 2, Aquatic Chronic 3; H330 H311 H301 H373 H412

Wyd%wi"k zda& H i EUH: patrz sekcja 16.

Specyficzne st "enia graniczne, wspó$czynniki M oraz ATE

Ilo#$Nazwa chemicznaNr CAS Nr WE

Specyficzne st"'enia graniczne, wspó!czynniki M oraz ATE

99-97-8 202-805-4 < 1 % %N,N-dimetylo-p-toluidyna

inhalacyjny:  LC50 = 1,4 mg/l (pary); inhalacyjny:  ATE = 0,05 mg/l (py!y lub mg!y); skórny:  ATE = 300 mg/kg; 
doustny:  LD50 = 139 mg/kg

SEKCJA 4: 'rodki pierwszej pomocy

4.1. Opis &rodków pierwszej pomocy

Natychmiast zdj $ zabrudzon , nas czon  produktem odzie'.
Wskazówki ogólne

W PRZYPADKU DOSTANIA SI( DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzi$ lub wynie#$ poszkodowanego na #wie'e 
powietrze i zapewni$ mu warunki do swobodnego oddychania.

W przypadku wdychania

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR) (lub z w!osami): Natychmiast zdj $ ca!  zanieczyszczon  odzie'. Sp!uka$ skór" 
pod strumieniem wody [lub prysznicem].

W przypadku kontaktu ze skór!

W PRZYPADKU DOSTANIA SI( DO OCZU: Ostro'nie p!uka$ wod  przez kilka minut. Wyj $ soczewki kontaktowe, je'eli 
s  i mo'na je !atwo usun $. Nadal p!uka$. 
W przypadku utrzymywania si" dzia!ania dra'ni cego na oczy: Zasi"gn $ porady/zg!osi$ si" pod opiek" lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami

Natychmiast przep!uka$ jam" ustn  i wypij 1 szklank" wody. NIE wywo!ywa$ wymiotów. Natychmiast sprowadzi$ lekarza.
W przypadku po$kni cia

4.2. Najwa"niejsze ostre i opó(nione objawy oraz skutki nara"enia

Pary mog  wywo!ywa$ uczucie senno#ci i zawroty g!owy. Opary przetwórcze mog  dzia!a$ dra'ni co na drogi 
oddechowe, skór" i oczy. Powtarzaj ce si" nara'enie mo'e powodowa$ wysuszanie lub p"kanie skóry.

4.3. Wskazania dotycz!ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania z 

poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Post powanie w przypadku po"aru

5.1. 'rodki ga&nicze

Proszek ga#niczy, Dwutlenek w"gla (CO2), piana ga#nicza, Rozpylony strumie& wody

Odpowiednie &rodki ga&nicze

Pe!ny strumie& wody
Niew$a&ciwe &rodki ga&nicze

5.2. Szczególne zagro"enia zwi!zane z substancj! lub mieszanin!

Pary mog  tworzy$ z powietrzem mieszanin" wybuchow .

5.3. Informacje dla stra"y po"arnej

Nie wdycha$ gazów eksplozyjnych i po'arowych. 
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W razie po'aru: Stosowa$ niezale'ny od otoczenia sprz"t do ochrony dróg oddechowych.

SEKCJA 6: Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do &rodowiska

6.1. Indywidualne &rodki ostro"no&ci, wyposa"enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogólne wskazówki

Zapewni$ odpowiedni  wentylacj". 
Stosowa$ #rodki ochrony osobistej. 
Usun $ wszystkie %ród!a zap!onu.

Nie dopu#ci$ do przedostania si" do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

6.2. 'rodki ostro"no&ci w zakresie ochrony &rodowiska

6.3. Metody i materia$y zapobiegaj!ce rozprzestrzenianiu si  ska"enia i s$u"!ce do usuwania ska"enia

Inne informacje

Nale'y zebra$ za pomoc  materia!ów wi ' cych p!yny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny #rodek wi ' cy). 
Gromadzi$ w odpowiednich zamkni"tych pojemnikach i usuwa$

Bezpieczna obs!uga: patrz sekcja 7 
*rodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8 
Usuni"cie odpadów: patrz sekcja 13

6.4. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. 'rodki ostro"no&ci dotycz!ce bezpiecznego post powania

Stosowa$ wy! cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
Unika$ kontaktu ze skór  i oczami. 
Nie je#$, nie pi$ i nie pali$ podczas u'ywania produktu.

Wskazówki odno&nie bezpiecznego obchodzenia si  z substancj!

Pary mog  tworzy$ z powietrzem mieszanin" wybuchow . Nie przechowywa$ w pobli'u %róde! zap!onu - nie pali$ tytoniu.
Wskazówki na wypadek po"aru i wybuchu

Unika$ wdychania oparów. 
Unika$ kontaktu ze skór , oczami i odzie' . 
My$ r"ce przed przerwami w pracy i po jej zako&czeniu. 
Nie przechowywa$ razem z 'ywno#ci , napojami i paszami dla zwierz t.

Zalecenia dotycz!ce ogólnej higieny pracy

Przy obchodzeniu si" nie pod zamkni"ciem nale'y w miar" mo'liwo#ci u'ywa$ urz dze& z lokalnym odsysaniem. 
Zastosowa$ #rodki ostro'no#ci zapobiegaj ce wy!adowaniom elektrostatycznym.

Informacja uzupe$niaj!ca

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotycz!ce wszelkich wzajemnych niezgodno&ci

Pojemniki przechowywa$ szczelnie zamkni"te w ch!odnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Wymagania wzgl dem pomieszcze# i pojemników magazynowych

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) ko#cowe

Dalsze informacje na naszych stronach internetowych. www.renfert.com

SEKCJA 8: Kontrola nara"enia/&rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotycz!ce kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna Kategoriaw!./cm3mg/m³ Rodzaj

67-64-1 Aceton 600 NDS (8 h)

1800 NDSCh (15 min)

8.2. Kontrola nara"enia

Bezpieczna obs!uga: patrz sekcja 7
Stosowne techniczne &rodki kontroli

Indywidualne &rodki ochrony takie jak indywidualne wyposa"enie ochronne

Stosowa$ ochron" oczu/ochron" twarzy.
Ochrona oczu lub twarzy
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Podczas obróbki substancji chemicznych nale'y nosi$ specjalne r"kawice ochronne zgodne z odpowiedni  norm  CE i 
opatrzone czterocyfrowym numerem kontrolnym. 
Odpowiedni materia!: Kauczuk butylowy 
Grubo#$ materia!u r"kawic:  0,5 mm
Czas przenikania   >= 240 min
Do specjalnych zastosowa& zaleca si" sprawdzenie u producenta r"kawic odporno#ci na chemikalia wy'ej wymienionych 
r"kawic ochronnych. 
Jako#$ r"kawic odpornych na chemikalia musi by$ wybrana zale'nie od st"'enia i ilo#ci niebezpiecznych substancji na 
stanowisku pracy.

Ochrona r!k

Stosowa$ wy! cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
W normalnych warunkach osobista ochrona dróg oddechowych nie jest konieczna. 
Ochrona dróg oddechowych jest wymagana przy: niewystarczaj cej wentylacji

Ochrona dróg oddechowych

Nie dopu#ci$ do przedostania si" do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

Kontrola nara"enia &rodowiska

Ciek!yStan fizyczny:

9.1. Informacje na temat podstawowych w$a&ciwo&ci fizycznych i chemicznych

SEKCJA 9: W$a&ciwo&ci fizyczne i chemiczne

Kolor: klarowny
charakterystycznyZapach:

Próg zapachu: nieokre#lony
Metoda testu

nieokre#lonyTemperatura topnienia/krzepni"cia:

54 °CTemperatura wrzenia lub pocz tkowa temperatura 
wrzenia i zakres temperatur wrzenia:

Brak danychPalno#$ materia!ów:
Granice wybuchowo#ci - dolna: 2,5  * obj. %

13,0  * obj. %Granice wybuchowo#ci - górna:

Temperatura zap!onu: - 18 °C DIN 51755 (cc)

535  * °C LiteraturwertTemperatura samozap!onu:

nieokre#lonyTemperatura rozk!adu:
pH: nie dotyczy
Lepko#$ kinematyczna: nieokre#lony

mieszalnyRozpuszczalno#$ w wodzie:
log Pow:  - 0,24   *Wspó!czynnik podzia!u n-oktanol/woda:

Pr"'no#$ par:
  (przy 20 °C)

246  * hPa

0,78 - 0,82 g/cm³G"sto#$ (przy 20 °C):
Wzgl"dna g"sto#$ pary: nieokre#lony

9.2. Inne informacje

Informacje dotycz!ce klas zagro"enia fizycznego

nie produkt wybuchowy. 
Pary mog  tworzy$ z powietrzem mieszanin" wybuchow .

W!a#ciwo#ci wybuchowe

Inne w$a&ciwo&ci bezpiecze#stwa

> 80 %Zawarto#$ rozpuszczalnika:

Informacja uzupe$niaj!ca

*   Dane odnosz  si" do g!ównego sk!adnika.

SEKCJA 10: Stabilno&% i reaktywno&%

10.1. Reaktywno&%
Pary mog  tworzy$ z powietrzem mieszanin" wybuchow .

10.2. Stabilno&% chemiczna

Produkt jest stabilny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, stosowania i temperatury.

10.3. Mo"liwo&% wyst powania niebezpiecznych reakcji

W przypadku niewystarczaj cego wietrzenia i/lub przez stosowanie, mo'liwe tworzenie wybuchowych/wysoce 
!atwopalnych mieszanin. Mo'e tworzy$ wybuchowe nadtlenki.

Przechowywa$ z dala od %róde! ciep!a, gor cych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych %róde! zap!onu. Palenie 
10.4. Warunki, których nale"y unika%
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wzbronione.

Gwa!towne reakcje z: *rodek utleniaj cy, silny
10.5. Materia$y niezgodne

Nie s  znane niebezpieczne produkty rozk!adu.
10.6. Niebezpieczne produkty rozk$adu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagro"enia zdefiniowanych w rozporz!dzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno&% ostra

W oparciu o dost"pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe!nione.
ETAmix obliczony

ATE (droga pokarmowa) 14040,4 mg/kg; ATE (skóra) 30303,0 mg/kg; ATE (droga oddechowa para) 141,41 mg/l; 
ATE (droga oddechowa py!/mg!a) 5,051 mg/l

Nazwa chemicznaNr CAS

+ród!oGatunekDawkaDroga nara'enia Metoda

N,N-dimetylo-p-toluidyna99-97-8

MyszLD50 139 mg/kg IUCLIDdroga pokarmowa

ATE 300 mg/kgskóra

LC50 1,4 mg/l IUCLIDdroga oddechowa (4 h) pa Szczur

droga oddechowa py!/mg!a ATE 0,05 mg/l

Dzia$anie dra"ni!ce i "r!ce

Dzia!a dra'ni co na oczy.
Dzia!anie 'r ce/dra'ni ce na skór": W oparciu o dost"pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe!nione.

Dzia$anie uczulaj!ce

W oparciu o dost"pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe!nione.
Rakotwórczo&%, mutagenno&%, dzia$anie szkodliwe na rozrodczo&%

W oparciu o dost"pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe!nione.

Dzia$anie toksyczne na narz!dy docelowe - nara"enie jednorazowe

Mo'e wywo!ywa$ uczucie senno#ci lub zawroty g!owy. (aceton)

Powtarzaj ce si" nara'enie mo'e powodowa$ wysuszanie lub p"kanie skóry.
Dzia$anie toksyczne na narz!dy docelowe - nara"enie powtarzane

Zagro"enie spowodowane aspiracj!
W oparciu o dost"pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe!nione.

11.2. Informacje o innych zagro"eniach

W$a&ciwo&ci zaburzaj!ce funkcjonowanie uk$adu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o w!a#ciwo#ciach zaburzaj cych funkcjonowanie uk!adu hormonalnego w odniesieniu do 
ludzi, poniewa' 'aden z jego sk!adników nie spe!nia odno#nych kryteriów.

Informacja uzupe$niaj!ca

Produkt nie zosta! przebadany. Wypowied% jest pochodna w stosunku do cech pojedynczych komponentów.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno&%

W oparciu o dost"pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe!nione.

Nr CAS Nazwa chemiczna

[h] | [d]Toksyczno#$ dla 
organizmów wodnych

Dawka +ród!oGatunek Metoda

N,N-dimetylo-p-toluidyna99-97-8

96 h IUCLIDLC50 46 mg/l Strzebla wielkog!owaOstra toksyczno#$ dla ryb

12.2. Trwa$o&% i zdolno&% do rozk$adu

Nie istniej  'adne dane na temat mieszaniny.

12.3. Zdolno&% do bioakumulacji

Nie istniej  'adne dane na temat mieszaniny.

Wspó$czynnik podzia$u n-oktanol/woda

Log PowNazwa chemicznaNr CAS

67-64-1 -0,24aceton

99-97-8 2,81N,N-dimetylo-p-toluidyna
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Nie istniej  'adne dane na temat mieszaniny.
12.4. Mobilno&% w glebie

12.5. Wyniki oceny w$a&ciwo&ci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spe!niaj  kryteriów PBT/vPvB zgodnie z za! cznikiem XIII do rozporz dzenia 
REACH

12.6. W$a&ciwo&ci zaburzaj!ce funkcjonowanie uk$adu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o w!a#ciwo#ciach zaburzaj cych funkcjonowanie uk!adu hormonalnego w odniesieniu do 
organizmów innych ni' zwalczane, poniewa' 'aden z jego sk!adników nie spe!nia odno#nych kryteriów.

12.7. Inne szkodliwe skutki dzia$ania

Brak dost"pnych informacji.

Produkt nie zosta! przebadany. Wypowied% jest pochodna w stosunku do cech pojedynczych komponentów. Chroni$ 
przed niekontrolowanym przedostaniem si" do #rodowiska.

Informacja uzupe$niaj!ca

SEKCJA 13: Post powanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia

Bior c pod uwag" urz"dowe postanowienia podda$ spalaniu, utylizacji w!a#ciwej dla substancji niebezpiecznych. 
Zaszeregowanie kluczowych numerów odpadków/oznacze& odpadów nale'y przeprowadzi$ zgodnie z rozporz dzeniem o 
wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadów specyficznych dla bran' i procesów.

Kod odpadów - pozosta$o&ci po produkcie / niewykorzystany produkt

070704 ODPADY Z PROCESÓW CHEMII ORGANICZNEJ; odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania 
innych niewymienionych wysoko oczyszczonych chemikaliów i produktów chemicznych; inne rozpuszczalniki 
organiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste; odpady niebezpieczne

Zanieczyszczone opakowania utylizowa$ tak samo, jak ich zawarto#$.
Usuwanie zanieczyszczonych opakowa# i zalecane &rodki czyszcz!ce

SEKCJA 14: Informacje dotycz!ce transportu

Transport l!dowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN lub numer 

identyfikacyjny ID:

UN 1090

14.2. Prawid$owa nazwa przewozowa 

UN:

ACETON

14.3. Klasa(-y) zagro"enia w 

transporcie:

3

14.4. Grupa pakowania: II

Etykiety: 3

Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN lub numer 

identyfikacyjny ID:

UN 1090

14.2. Prawid$owa nazwa przewozowa 

UN:

ACETONE (ACETONE SOLUTIONS)

14.3. Klasa(-y) zagro"enia w 

transporcie:

3

14.4. Grupa pakowania: II

Etykiety: 3

Marine pollutant: no
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Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN lub numer 

identyfikacyjny ID:

UN 1090

14.2. Prawid$owa nazwa przewozowa 

UN:

Acetone

14.3. Klasa(-y) zagro"enia w 

transporcie:

3

14.4. Grupa pakowania: II

Etykiety: 3

14.5. Zagro"enia dla &rodowiska

NieZAGRA,AJ)CY *RODOWISKU: 

14.6. Szczególne &rodki ostro"no&ci dla u"ytkowników

Pozosta!e dane:  Patrz sekcja 6, 7, 8

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotycz!ce przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycz!ce bezpiecze#stwa, zdrowia i ochrony &rodowiska specyficzne dla substancji lub 

mieszaniny

Informacje dotycz!ce przepisów UE

Ograniczenia u'ycia (REACH, za! czniku XVII):
Wpis 3, Wpis 40, Wpis 75

Zawarto#$ lotnych zwi zków 
organicznych (LZO) zgodnie z Dyrektyw  
2010/75/UE:

100 % (780 g/l)

Informacja uzupe$niaj!ca

Ten produkt jest regulowany Rozporz dzeniem (UE) 2019/1148: wszystkie podejrzane transakcje oraz znacz ce 
przypadki zagini"cia i kradzie'y nale'y zg!asza$ do odpowiedniego krajowego punktu kontaktowego.

Przepisy narodowe

Przestrzega$ ogranicze& zatrudniania wed!ug ustawy o ochronie pracy nieletnich 
(94/33/WE). Przestrzega$ ogranicze& zatrudniania kobiet w ci 'y i karmi cych 
matek wed!ug wytycznych rozporz dzenia o ochronie matki pracuj cej 
(92/85/EWG). Przestrzega$ ogranicze& zatrudniania kobiet w wieku p!odnym.

Ograniczenie stosowania:

2 - zagra'aj cy dla wódKlasa zagro'enia wód (D):

Informacja uzupe$niaj!ca

   
Rozporz dzenie (WE) nr 2037/2000 o substancjach zubo'aj cych warstw" ozonow : nie dotyczy
ROZPORZ)DZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1021 dotycz ce trwa!ych zanieczyszcze& 
organicznych: nie dotyczy
Rozporz dzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) Nr 649/2012 dotycz ce wywozu i przywozu niebezpiecznych 
chemikaliów: nie dotyczy

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany

Abs. 2, 9, 11, 15    * Dane zmienione w stosunku do poprzedniej wersji.

Skróty i akronimy

PBT: trwa!y, wykazuj cy zdolno#$ do bioakumulacji i toksyczny 
vPvB: bardzo trwa!e i wykazuj ce bardzo du'  zdolno#$ do bioakumulacji  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
ATE: Oszacowana toksyczno#$ ostra 
LD50: lethal dose, 50% 
LC50: lethal concentration, 50% 
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement 
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
RID: Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses (Regulations Concerning 
the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships 
VOC: volatile organic compound(s)

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporz!dzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Procedura klasyfikacjiKlasyfikacja

Flam. Liq. 2; H225 Na bazie danych testowych

Eye Irrit. 2; H319 Metoda obliczeniowa

STOT SE 3; H336 Metoda obliczeniowa

Wyd(wi k zda# H i EUH (Numer i pe$ny opis)

H225 Wysoce !atwopalna ciecz i pary.
H301 Dzia!a toksycznie po po!kni"ciu.
H311 Dzia!a toksycznie w kontakcie ze skór .
H319 Dzia!a dra'ni co na oczy.
H330 Wdychanie grozi #mierci .
H336 Mo'e wywo!ywa$ uczucie senno#ci lub zawroty g!owy.
H373 Mo'e powodowa$ uszkodzenie narz dów poprzez d!ugotrwa!e lub nara'enie powtarzane.
H412 Dzia!a szkodliwie na organizmy wodne, powoduj c d!ugotrwa!e skutki.
EUH066 Powtarzaj ce si" nara'enie mo'e powodowa$ wysuszanie lub p"kanie skóry.

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadaj  naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku. 
Informacje powinny dawa$ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia si" zawartego w tym arkuszu o zachowaniu 
#rodków ostro'no#ci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usuni"cia. Danych nie nale'y 
przenosi$ na inne produkty. Je#li produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materia!ami, dane tego arkusza o 
zachowaniu ostro'no#ci nie s  przeno#ne nie bez pozwolenia na w ten sposób sporz dzony nowy materia!.
Tylko dla u'ytkowników profesjonalnych.

Informacja uzupe$niaj!ca

(Informacje dotycz ce niebezpiecznych sk!adników zosta!y zaczerpni"te z aktualnie obowi zuj cych kart charakterystyk 

dostarczonych przez poddostawców.)
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa

Stabiloplast Kunststoff      448 0003

1.1. Identyfikator produktu

zawarty w: 448 0004   Stabiloplast Set
Inne nazwa handlowa

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Kleje, szczeliwa
Zastosowanie substancji/mieszaniny

Zastosowania, których si  nie zaleca

Brak dost"pnych informacji.

1.3. Dane dotycz!ce dostawcy karty charakterystyki

Renfert GmbHNazwa firmy:
Ulica: Untere Giesswiesen 2
Miejscowo#$: D-78247 Hilzingen

Telefaks:+49 7731 8208-0 +49 7731 8208-70Telefon:
info@renfert.come-mail:

Osoba do kontaktu: Frau Andris
e-mail: silke.andris@renfert.com

www.renfert.comInternet:

O#rodek Informacji Toksykologicznej � tel. 58 682 04 041.4. Numer telefonu alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro"e#

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporz!dzenie (WE) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335

Wyd%wi"k zda& H: patrz SEKCJA 16.

2.2. Elementy oznakowania

Rozporz!dzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne sk$adniki, które musz! by% wymienione na etykiecie

2-cyjanoakrylan etylu

Has$o ostrzegawcze: Uwaga

Piktogram:

H315 Dzia!a dra'ni co na skór".
H319 Dzia!a dra'ni co na oczy.
H335 Mo'e powodowa$ podra'nienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazuj!ce rodzaj zagro"enia

P261 Unika$ wdychania oparów.
P280 Stosowa$ r"kawice ochronne/odzie' ochronn /ochron" oczu/ochron" twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR(: Umy$ du'  ilo#ci  wody z myd!em.
P337+P317 W przypadku utrzymywania si" dzia!ania dra'ni cego na oczy: Uzyska$ pomoc medyczn .

Zwroty wskazuj!ce &rodki ostro"no&ci

EUH202 Cyjanoakrylany. Niebezpiecze&stwo. Skleja skór" ipowieki w ci gu kilku sekund. Chroni$ przed 
dzie$mi.

Specjalne oznakowanie niektórych preparatów

Oznakowanie opakowa#, których zawarto&% nie przekracza 125 ml

UwagaHas$o ostrzegawcze:

Piktogram:

Substancje zawarte w mieszaninie nie spe!niaj  kryteriów PBT/vPvB zgodnie z za! cznikiem XIII do rozporz dzenia 
REACH

2.3. Inne zagro"enia
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SEKCJA 3: Sk$ad/informacja o sk$adnikach

3.2. Mieszaniny

)rodek klej cy zawieraj cy kwas cyjanowodorowy.
Charakterystyka chemiczna

Sk$adniki niebezpieczne

Ilo#$Nazwa chemicznaNr CAS

Nr WE Nr Index Nr REACH

Klasyfikacja (Rozporz dzenie (WE) nr 1272/2008)

50 - 100%7085-85-0 2-cyjanoakrylan etylu

230-391-5 607-236-00-9 01-2119527766-29

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H315 H319 H335

< 0,1%123-31-9 1,4-dihydroksybenzen

204-617-8 604-005-00-4 01-2119524016-51

Carc. 2, Muta. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H351 H341 
H302 H318 H317 H400 H410

Wyd%wi"k zda& H i EUH: patrz sekcja 16.

Specyficzne st "enia graniczne, wspó$czynniki M oraz ATE

Ilo#$Nazwa chemicznaNr CAS Nr WE

Specyficzne st"'enia graniczne, wspó!czynniki M oraz ATE

7085-85-0 230-391-5 50 - 100% %2-cyjanoakrylan etylu

STOT SE 3; H335: >= 10 - 100

123-31-9 204-617-8 < 0,1% %1,4-dihydroksybenzen

doustny:  LD50 = 375 mg/kg   M acute; H400: M=10

SEKCJA 4: 'rodki pierwszej pomocy

4.1. Opis &rodków pierwszej pomocy

Zanieczyszczon  odzie' zdj $ i wypra$ przed ponownym u'yciem.
Wskazówki ogólne

Zapewni$ dost"p #wie'ego powietrza. Przy podra'nieniu dróg oddechowych nale'y uda$ si" do lekarza.
W przypadku wdychania

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR(: Umy$ du'  ilo#ci  wody z myd!em. W przypadku wyst pienia podra'nienia 
skóry: Zasi"gn $ porady/zg!osi$ si" pod opiek" lekarza.

W przypadku kontaktu ze skór!

W PRZYPADKU DOSTANIA SI* DO OCZU: Ostro'nie p!uka$ wod  przez kilka minut. Wyj $ soczewki kontaktowe, je'eli 
s  i mo'na je !atwo usun $. Nadal p!uka$. W przypadku podra'nienia oczu zasi"gn $ porady lekarza okulisty.

W przypadku kontaktu z oczami

Natychmiast sprowadzi$ lekarza.
W przypadku po$kni cia

4.2. Najwa"niejsze ostre i opó(nione objawy oraz skutki nara"enia

Brak dost"pnych informacji.

4.3. Wskazania dotycz!ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania z 

poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Post powanie w przypadku po"aru

5.1. 'rodki ga&nicze

Proszek ga#niczy, Dwutlenek w"gla (CO2), piana ga#nicza, Rozpylony strumie& wody

Odpowiednie &rodki ga&nicze

Pe!ny strumie& wody
Niew$a&ciwe &rodki ga&nicze

5.2. Szczególne zagro"enia zwi!zane z substancj! lub mieszanin!

Rozk!ad termiczny mo'e prowadzi$ do uwolnienia dra'ni cych gazów i oparów.

5.3. Informacje dla stra"y po"arnej

Nie wdycha$ gazów eksplozyjnych i po'arowych.

SEKCJA 6: Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do &rodowiska

6.1. Indywidualne &rodki ostro"no&ci, wyposa"enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
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Ogólne wskazówki

Stosowa$ #rodki ochrony osobistej. 
Zapewni$ odpowiedni  wentylacj".

Nie dopu#ci$ do przedostania si" do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

6.2. 'rodki ostro"no&ci w zakresie ochrony &rodowiska

6.3. Metody i materia$y zapobiegaj!ce rozprzestrzenianiu si  ska"enia i s$u"!ce do usuwania ska"enia

Inne informacje

Nale'y zebra$ za pomoc  materia!ów wi ' cych p!yny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny #rodek wi ' cy). 
Zostawi$ do zakrzepni"cia. Zebra$ mechanicznie.

Bezpieczna obs!uga: patrz sekcja 7 
)rodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8 
Usuni"cie odpadów: patrz sekcja 13

6.4. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. 'rodki ostro"no&ci dotycz!ce bezpiecznego post powania

Zachowa$ ostro'no#$ w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem. 
Stosowa$ wy! cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
Unika$ kontaktu ze skór  i oczami. 
Nie je#$, nie pi$ i nie pali$ podczas u'ywania produktu.

Wskazówki odno&nie bezpiecznego obchodzenia si  z substancj!

Nie s  wymagane 'adne szczególne #rodki.
Wskazówki na wypadek po"aru i wybuchu

Unika$ wdychania oparów. 
Unika$ kontaktu ze skór , oczami i odzie' . 
My$ r"ce przed przerwami w pracy i po jej zako&czeniu. 
Nie przechowywa$ razem z 'ywno#ci , napojami i paszami dla zwierz t.

Zalecenia dotycz!ce ogólnej higieny pracy

Podczas obchodzenia si" z odkrytym produktem stosowa$ wentylacj" miejscow .

Informacja uzupe$niaj!ca

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotycz!ce wszelkich wzajemnych niezgodno&ci

Przechowywa$ wy! cznie w oryginalnym opakowaniu w ch!odnym, dobrze wentylowanym miejscu. 
Przechowywa$ pojemnik szczelnie zamkni"ty. 
Chroni$ przed: Gor co, Promieniowanie UV/#wiat!o s!oneczne

Wymagania wzgl dem pomieszcze# i pojemników magazynowych

Nie wymaga si" specjalnych #rodków.
Wskazówki do sk$adowania kolektywnego

temperatura magazynowania: 6 - 15°C
Opakowanie przechowywa$ sucho i dobrze zamkni"te, aby unikn $ zanieczyszczenia i absorpcji wilgoci.

Inne informacje o warunkach przechowywania

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) ko#cowe

Dalsze informacje na naszych stronach internetowych. www.renfert.com

SEKCJA 8: Kontrola nara"enia/&rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotycz!ce kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna Kategoriaw!./cm3mg/m³ Rodzaj

7085-85-0 2-Cyjanoakrylan etylu 1 NDS (8 h)

2 NDSCh (15 min)

123-31-9 Hydrochinon 1 NDS (8 h)

2 NDSCh (15 min)

8.2. Kontrola nara"enia

Bezpieczna obs!uga: patrz sekcja 7
Stosowne techniczne &rodki kontroli
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Indywidualne &rodki ochrony takie jak indywidualne wyposa"enie ochronne

Nosi$ okulary lub ochron" twarzy.
Ochrona oczu lub twarzy

Podczas obróbki substancji chemicznych nale'y nosi$ specjalne r"kawice ochronne zgodne z odpowiedni  norm  CE i 
opatrzone czterocyfrowym numerem kontrolnym. Jako#$ r"kawic odpornych na chemikalia musi by$ wybrana zale'nie od 
st"'enia i ilo#ci niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy. 
Odpowiedni materia!: NBR (Nitrylokauczuk) 
Grubo#$ materia!u r"kawic:  0,5 mm
Czas przenikania  > 30 min
Do specjalnych zastosowa& zaleca si" sprawdzenie u producenta r"kawic odporno#ci na chemikalia wy'ej wymienionych 
r"kawic ochronnych.

Ochrona r!k

Przy obchodzeniu si" nie pod zamkni"ciem nale'y w miar" mo'liwo#ci u'ywa$ urz dze& z lokalnym odsysaniem. 
Ochrona dróg oddechowych jest wymagana przy: niewystarczaj cej wentylacji

Ochrona dróg oddechowych

Nie dopu#ci$ do przedostania si" do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

Kontrola nara"enia &rodowiska

Ciek!yStan fizyczny:

9.1. Informacje na temat podstawowych w$a&ciwo&ci fizycznych i chemicznych

SEKCJA 9: W$a&ciwo&ci fizyczne i chemiczne

Kolor: niebieski

charakterystycznyZapach:
Próg zapachu: nieokre#lony

Zmiana stanu

nieokre#lonyTemperatura topnienia/krzepni"cia:

214 °CTemperatura wrzenia lub pocz tkowa temperatura 
wrzenia i zakres temperatur wrzenia:

 87 °CTemperatura zap!onu:

Palno&% materia$ów

nie dotyczysta!y/ciek!y:

nie dotyczygazu:

nie produkt wybuchowy zgodnie UE A.14

W$a&ciwo&ci wybuchowe

nieokre#lonyGranice wybuchowo#ci - dolna:

nieokre#lonyGranice wybuchowo#ci - górna:

nieokre#lonyTemperatura samozap!onu:

Temperatura samozap$onu

nie dotyczycia!a sta!ego:

nie dotyczygazu:

nieokre#lonyTemperatura rozk!adu:

pH: nie dotyczy
Lepko#$ dynamiczna: nieokre#lony
Lepko#$ kinematyczna: nieokre#lony

 praktycznie nierozpuszczalnyRozpuszczalno#$ w wodzie:
nieokre#lonyWspó!czynnik podzia!u n-oktanol/woda:

Pr"'no#$ par:
  (przy 20 °C)

0,3 hPa

nieokre#lonyG"sto#$:
Wzgl"dna g"sto#$ pary: nieokre#lony

9.2. Inne informacje

Inne w$a&ciwo&ci bezpiecze#stwa

0,0 %Zawarto#$ rozpuszczalnika:

Szybko#$ odparowywania wzgl"dna: nieokre#lony

Informacja uzupe$niaj!ca

Brak danych

SEKCJA 10: Stabilno&% i reaktywno&%
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10.1. Reaktywno&%
W przypadku u'ytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wyst"puj  reakcje niebezpieczne.

10.2. Stabilno&% chemiczna

Produkt jest stabilny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, stosowania i temperatury.

10.3. Mo"liwo&% wyst powania niebezpiecznych reakcji

Gwa!towne reakcje z: Alkohole, Aminy, Alkalia (!ugi), Kwas, Woda

Opakowanie przechowywa$ sucho i dobrze zamkni"te, aby unikn $ zanieczyszczenia i absorpcji wilgoci.
10.4. Warunki, których nale"y unika%

Brak dost"pnych informacji.
10.5. Materia$y niezgodne

Nie s  znane niebezpieczne produkty rozk!adu.
10.6. Niebezpieczne produkty rozk$adu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagro"enia zdefiniowanych w rozporz!dzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno&% ostra

W oparciu o dost"pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe!nione.

Nazwa chemicznaNr CAS

+ród!oGatunekDawkaDroga nara'enia Metoda

1,4-dihydroksybenzen123-31-9

SzczurLD50 375 mg/kgdroga pokarmowa OECD 401

Dzia$anie dra"ni!ce i "r!ce

Dzia!a dra'ni co na skór".
Dzia!a dra'ni co na oczy.

Dzia$anie uczulaj!ce

W oparciu o dost"pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe!nione.
Rakotwórczo&%, mutagenno&%, dzia$anie szkodliwe na rozrodczo&%

W oparciu o dost"pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe!nione.

Dzia$anie toksyczne na narz!dy docelowe - nara"enie jednorazowe

Mo'e powodowa$ podra'nienie dróg oddechowych. (2-cyjanoakrylan etylu)

W oparciu o dost"pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe!nione.
Dzia$anie toksyczne na narz!dy docelowe - nara"enie powtarzane

Zagro"enie spowodowane aspiracj!
W oparciu o dost"pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe!nione.

11.2 Informacje o innych zagro"eniach

W$a&ciwo&ci zaburzaj!ce funkcjonowanie uk$adu hormonalnego

Brak dost"pnych informacji.
Informacja uzupe$niaj!ca

Produkt nie zosta! przebadany. Wypowied% jest pochodna w stosunku do cech pojedynczych komponentów.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno&%

Nie istniej  'adne dane na temat mieszaniny.
12.2. Trwa$o&% i zdolno&% do rozk$adu

Nie istniej  'adne dane na temat mieszaniny.

12.3. Zdolno&% do bioakumulacji

Brak wskazówek na potencja! bioakumulacyjny.

Nie istniej  'adne dane na temat mieszaniny.
12.4. Mobilno&% w glebie

12.5. Wyniki oceny w$a&ciwo&ci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spe!niaj  kryteriów PBT/vPvB zgodnie z za! cznikiem XIII do rozporz dzenia 
REACH

12.6. W$a&ciwo&ci zaburzaj!ce funkcjonowanie uk$adu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o w!a#ciwo#ciach zaburzaj cych funkcjonowanie uk!adu hormonalnego w odniesieniu do 
organizmów innych ni' zwalczane, poniewa' 'aden z jego sk!adników nie spe!nia odno#nych kryteriów.

Brak dost"pnych informacji.

12.7. Inne szkodliwe skutki dzia$ania

Chroni$ przed niekontrolowanym przedostaniem si" do #rodowiska. 
Informacja uzupe$niaj!ca
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Produkt nie zosta! przebadany. Z uwagi na konsystencj", jak i nik!  rozpuszczalno#$ produktu w wodzie bioobecno#$ nie 
jest prawdopodobna.

SEKCJA 13: Post powanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia

Utylizowa$ zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
Zaszeregowanie kluczowych numerów odpadków/oznacze& odpadów nale'y przeprowadzi$ zgodnie z rozporz dzeniem o 
wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadów specyficznych dla bran' i procesów.

Kod odpadów - pozosta$o&ci po produkcie / niewykorzystany produkt

080409 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU I STOSOWANIA POW,OK OCHRONNYCH (FARB, 
LAKIERÓW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJÓW, SZCZELIW I FARB DRUKARSKICH; odpady z 
produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (równie' #rodków impregnacji 
wodoszczelnej); odpadowe kleje i szczeliwa zawieraj ce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 
niebezpieczne; odpady niebezpieczne

Zanieczyszczone opakowania utylizowa$ tak samo, jak ich zawarto#$.
Usuwanie zanieczyszczonych opakowa# i zalecane &rodki czyszcz!ce

SEKCJA 14: Informacje dotycz!ce transportu

Transport l!dowy (ADR/RID)

Inne istotne informacje (Transport l!dowy)

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w #wietle przepisów transportowych.

Transport morski (IMDG)

Inne istotne informacje (Transport morski)

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w #wietle przepisów transportowych.

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w #wietle przepisów transportowych.

Inne istotne informacje (Transport lotniczy)

14.5. Zagro"enia dla &rodowiska

NieZAGRA-AJ(CY )RODOWISKU: 

14.6. Szczególne &rodki ostro"no&ci dla u"ytkowników

nie dotyczy

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotycz!ce przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycz!ce bezpiecze#stwa, zdrowia i ochrony &rodowiska specyficzne dla substancji lub 

mieszaniny

Informacje dotycz!ce przepisów UE

Ograniczenia u'ycia (REACH, za! czniku XVII):
Wpis 3, Wpis 75

nie dotyczyZawarto#$ lotnych zwi zków 
organicznych (LZO) zgodnie z Dyrektyw  
2004/42/WE:

Przepisy narodowe

2 - zagra'aj cy dla wódKlasa zagro'enia wód (D):

Informacja uzupe$niaj!ca

ROZPORZ(DZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1005/2009 w sprawie substancji zubo'aj cych 
warstw" ozonow : nie dotyczy
ROZPORZ(DZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1021 dotycz ce trwa!ych zanieczyszcze& 
organicznych: nie dotyczy
ROZPORZ(DZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 649/2012 dotycz ce wywozu i przywozu 
niebezpiecznych chemikaliów
: nie dotyczy

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany

Abs. 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16     * Dane zmienione w stosunku do poprzedniej wersji.

Skróty i akronimy

PBT: trwa!y, wykazuj cy zdolno#$ do bioakumulacji i toksyczny 
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vPvB: bardzo trwa!e i wykazuj ce bardzo du'  zdolno#$ do bioakumulacji  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
ATE: Oszacowana toksyczno#$ ostra 
LD50: lethal dose, 50% 
LC50: lethal concentration, 50% 
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement 
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
RID: Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses (Regulations Concerning 
the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships 
VOC: volatile organic compound(s)

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporz!dzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Procedura klasyfikacjiKlasyfikacja

Skin Irrit. 2; H315 Metoda obliczeniowa

Eye Irrit. 2; H319 Metoda obliczeniowa

STOT SE 3; H335 Metoda obliczeniowa

Wyd(wi k zda# H i EUH (Numer i pe$ny opis)

H302 Dzia!a szkodliwie po po!kni"ciu.
H315 Dzia!a dra'ni co na skór".
H317 Mo'e powodowa$ reakcj" alergiczn  skóry.
H318 Powoduje powa'ne uszkodzenie oczu.
H319 Dzia!a dra'ni co na oczy.
H335 Mo'e powodowa$ podra'nienie dróg oddechowych.
H341 Podejrzewa si", 'e powoduje wady genetyczne.
H351 Podejrzewa si", 'e powoduje raka.
H400 Dzia!a bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dzia!a bardzo toksycznie na organizmy wodne, powoduj c d!ugotrwa!e skutki.
EUH202 Cyjanoakrylany. Niebezpiecze&stwo. Skleja skór" ipowieki w ci gu kilku sekund. Chroni$ przed 

dzie$mi.

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadaj  naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku. 
Informacje powinny dawa$ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia si" zawartego w tym arkuszu o zachowaniu 
#rodków ostro'no#ci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usuni"cia. Danych nie nale'y 
przenosi$ na inne produkty. Je#li produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materia!ami, dane tego arkusza o 
zachowaniu ostro'no#ci nie s  przeno#ne nie bez pozwolenia na w ten sposób sporz dzony nowy materia!. 
Tylko dla u'ytkowników profesjonalnych.

Informacja uzupe$niaj!ca

(Informacje dotycz ce niebezpiecznych sk!adników zosta!y zaczerpni"te z aktualnie obowi zuj cych kart charakterystyk 

dostarczonych przez poddostawców.)
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