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Lo spray opacizzante 3D Renfert extra fine convince

Renfert-Scanspray extra fine: per risultati di scansione ancora più precisi
Con Renfert-Scanspray extra fine, Renfert offre uno spray opacizzante high-end per risultati di 

scansione della massima precisione. È pertanto in linea con l’obiettivo di Renfert di offrire cioè 

massima precisione per rendere più agevole il lavoro  – «making work easy».

Renfert-Scanspray extra fine è uno spray opacizzante 3D di elevata qualità per la scansione ex-

traorale di superfici lucide e/o molto riflettenti (ad esempio modelli e sottostrutture). Nomen est 

omen – la sua struttura molto fine permette di applicarne uno strato sottilissimo. Un’adesione 

migliorata assicura ancor più comfort.

Strato opacizzante omogeneo
Con Renfert-Scanspray extra fine si possono opacizzare i più diversi tipi di materiale, in modo che 

lo scanner 3D da laboratorio possa acquisire tutte le caratteristiche della superficie con macro e 

microstrutture. Grazie all’applicazione omogenea dello spray senza formazione di macchie e di 

bolle, si minimizza il rischio di commettere errori dimensionali. Applicato sulla superficie, Ren-

fert-Scanspray extra fine forma uno strato di spessore omogeneo. Una speciale valvola favorisce 

l’opacizzazione di alta precisione di piccoli oggetti. Lo spray offre inoltre un’opacità maggiore 

rispetto agli spray per scansione convenzionali, per cui le riflessioni vengono mascherate al mas-

simo e perfino le minime strutture vengono riprodotte esattamente. L’accuratezza del processo di 

scansione è ulteriormente migliorata dal rilevamento ottimale e dalla resa esatta dei bordi.

Uso efficiente
Lo spray opacizzante si distingue per la sua efficacia d’uso. Poiché si asciuga rapidamente, la pre-

parazione degli oggetti per il processo di scansione richiede solo poco tempo. Dopo la scansione, 

può essere facilmente rimosso con un getto di vapore, senza l’uso di prodotti chimici.

Renfert-Scanspray extra fine è adatto per lavorare con tutti gli scanner da laboratorio ed è otti-

mizzato per le massime esigenze di precisione. Come tutti gli spray per scansione Renfert, non 

contiene biossido di titanio. Qui la massima precisione dei dettagli incontra una grande facilità 

d’uso. Il risultato è tipico di Renfert: „making work easy“.
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